Projekt: Neubau MFH Dornstetten, Lange Steige 18, 72280 Domnstetten

EnEV-Anforderungen

Ist-Wert mod., Altbau EnEV-Neubau -15% -30% -50% Neubau %
Jahres-Primérenergiebedarf q, [kWh/(m?a)] 40,99 81,84 43,84 3727 30,69 21,92 -7 %
Transmissionswarmeverlust H'; [W/(m?*K)] 0,242 0,700 0,391 0,332 0,274 0,195 -38 %

Berechnung nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10 / EnEV 2016

Gebaudenutzflache 7299 m?
Volumen V, 2280,8 m*
Hiliflache A 1154,67 m?
Fensterflache 108,95 m?
Nutzung Wohngebaude
Gebaudetyp Neubau
S ™
Gesamtbewertung
Priméarenergiebedarf
Ist-Zustand: 41 kWh/m?a
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Projekt: Neubau MFH Dornstetten, Lange Steige 18, 72280 Domstetten

KfW-Anforderungen

"Energieeffizient Bauen"

Referenzgebd 0 40
Ist-Wert u—:nmgw -
Jahres-Primérenergiebedarf q, [kWh/(m*a)] 40,99 58,46 " 40,92 32,15 23,38
Transmissionswirmeverlust H'; [W/(m?K)] 0,242 0,391 2 0,332 0,274 0,215
Transmissionswérmeverlust H'; [W/(m*K)] 0,242 0,500 * 0,500 0,500 0,500

Die KfW hat in ihren FAQ zur EnEV abweichende Vorgaben fur das Referenzgebude festgelegt (ab 06.2013), die ggf zu anderen Grenzwerten fuhren kénnen.
1 Jahres-Primarenergiebedarf fir das entsprechende Referenzgebadude nach EnEV Anlage 1 Tabelle 1.

2 Transmissionswarmeverlust fir das entsprechende Referenzgeb&ude nach EnEV Anlage 1 Tabelle 1.

3 Héchstwert des Transmissionswarmeverlusts nach EnEV Anlage 1 Tabelle 2.

= Glltig bis 31.03.2016.
** Ab 01.04.2016 gibt es zusétzlich das KIW-Effizienzhaus 40 Plus. Hier sind die Anforderungen an das KfW-Effizienzhaus 40 und das Plus Paket zu erflllen
(siehe Energieeffizient Bauen 153 - Technische Mindestanforderungen).

Berechnung nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10

Gebaudenutzflache 7299 m?

Volumen V, 22808 m*

Hilifliche A 1154,67 m?

Fensterflache 108,95 m*

Nutzung Wohngeb&ude

Gebaudetyp Neubau
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Gesamtbewertung
Primarenergiebedarf

Ist-Zustand: 41 kWh/m?*a
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Einsatz Erneuerbarer Energien - EEWarmeG

Auftraggeber

STECO Haus GmbH
Lange Steige 18
72280 Dornstetten

Anschrift des Gebédudes

Lange Steige 18
72280 Dornstetten

Wiirme- und Kilteenergiebedarf des Geb4udes (Summe der Erzeugernutzenergieabgaben)

Energiebedarf fiir ... jahrl. Bedarf
Heizung 22.888 kWh
Trinkwarmwasser 14.947 kWh
Kilhlung -
Wohnungsliiftung und -kiihlung -

Gesamtsumme 37.835 kWh

Erfiillung aus Nutzung regenerativer Energie im Gebdude

Regenerative Erirdge oder Ersatzmalinahmen

jahrl. Ertrag

Deckungsgrad

Pflichtanteil

Erflllungsgrad

Solarthermie

6.513 kWh

17,2 %

15,0 %

114,8 %

Warmepumpen

Warme aus Kesseln - Biomasse fest

Warme aus Kesseln - Biomasse flissig

Warme aus KWK - Biogasbetrieb

Wérme aus KWK - anderer Brennstoff

Warme- und Kalterlickgewinnung

10.785 kWh

28,5 %

50,0 %

57,0 %

regenerative Kélteerzeugung

Erfiillung aus Nutzung regenerativer Energie iiber Warme/Kiltenetze

Art des Netzes

gelieferte Energie

Deckungsgrad

EG Netzmix

Erfillungsgrad

Waérme aus Warmenetzen

Kélte aus Kaltenetzen

Erfiillung aus Ubererfiillung der EnEV

Ubererfullung der EnEV-Anforderungswerte

Ubererfilllung

Deckungsgrad

Pflichtanteil

Erfullungsgrad

Hauptanforderung "Priméarenergiebedarf"

6,5 %

Nebenanforderung "Bauteilqualitat”

38,0 %

6.5 %

15,0 %

43,3 %

Gesamterfiillung des EEWdrmeG

Ergebnis

Erfillungsgrad

Das Gebaude erfillt die Anforderungen des EEWarmeG.

Insgesamt:

2151 %

Warme- und Kalteenergiebedarf des Gebaudes:

Nach EEWarmeG § 2.9 ist der Warme- und Kalteenergiebedarf die Summe der zur Deckung des Warmebedarfs fur Heizung und Warmwasserbereitung jahriich bendtigten

jarfs fur R

Warmemenge und der zur Deckung des K
Verteilung und Speicherung.

Pflichtanteil nach EEWarmeG:

kizhiung jahrlich bendtigten Kaltemenge, jeweils einschlieBlich des thermischen Aufwands fur Ubergabe,

Das EEWarmeG schreibt in § 5 fur die einzelnen Arten Ermneuerbarer Energien einen Mindestanteil (Pflichtanteil) an der Deckung des Warme- und Kalteenergiebedarfs des

Gebaudes vor. In § 7 werden als Alternative zur Verwendung Emeuerbarer Energien auch sogenannte Er

vahmen mit

Mindestanteil (Pflichtanteil) an der

Deckung des Warme- und Kélteenergiebedarf des Gebaudes erlaubt. Eine der Ersatzmatinahmen ist die Ubererfullung der Anforderungen der Energieeinsparverordung EnEV
an den Primarenergiebedarf des Gebaudes (Hauptanforderung) und an die warmetechnische Mindestqualitat der Bauteile (Nebenanforderung). Hier geht der kleinere der
beiden Werte der Ubererfullung als Deckungsgrad der Ersatzmalinahme in den Nachweis ein.

Kombination von Erneuerbaren Energien und Ersatzmafinahmen (EEWarmeG § 8, auch DIN V 18589 Beiblatt 2).
(1) Emeuerbare Energien und Ersatzmafinahmen kénnen zur Erfullung der Pflicht nach § 3 Abs. 1 oder 2 untereinander und miteinander kombiniert werden.

(2) Die prozentualen Anteile der Nutzung der einzelnen Erneuerbaren Energien und der Ersatzmafinahmen (Deckungsgrad) im Verhaltnis zu der jewsils nach dem EEWarmeG
vorgegebenen Mindestnutzung (Pflichtanteil) wird als Erflllungsgrad bezeichnet. Als Summe muss der Gesamterflllungsgrad mindestens 100 % ergeben.

|

Aussteller

Bau-& Immobilienmanagement
Dipl. Ing. (FH) Holger Wachsmuth
Wenzelsstrale 20

06618 Naumburg




Objekt: Lange Steige 18, 72280 Dornstetten

Neubau MFH Dornstetten

Dach
IstZustand | Dachfiéiche [ U-Wert: 0,17 Wim*K
o U-Wert = 0,17 Wim*K Schichtdicke Warmeleitzahl
Bauteilaufbau; Schichtenfolge von innen nach aullen s(cm) A (WimK)
A Sparrenanteil 12,5%
1 Gipskartonplatten nach DIN 12524 2,50 0,250
2 Mineralische und pfi. Faserddmmstoffe DIN 18165 Teil 1 WIf-Gr. 040 5,00 0,040
3 Polyethylenfolie nach DIN 12524 0,05 0,330
4 Konstruktionsholz nach EN 12524 22,00 0,130
5 Diffusionsoffene Unterspannbahn 0,02 0,500
6 stark belUftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke (hinterl(iftetes Bauteil) 2,00 0,000
7 Konstruktionsholz nach EN 12524 2,00 0,130
8 Dachziegelsteine aus Ton nach DIN 12524 200 1,000
B Zwischensparrenanteil 87 5%
1 Gipskartonplatten nach DIN 12524 2,50 0,250
2 Mineralische und pfl. Faserddmmstoffe DIN 18165 Teil 1 WIf-Gr. 040 5,00 0,040
3 Polyethylenfolie nach DIN 12524 0,05 0,330
4 Mineralische und pfl. Faserddmmstoffe DIN 18165 Teil 1 WIf-Gr. 040 22,00 0,040
5 Diffusionsoffene Unterspannbahn 0,02 0,500
6 stark beliftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke (hinterliiftetes Bauteil) 2,00 0,000
7 Konstruktionsholz nach EN 12524 2,00 0,130
8 Dachziegelsteine aus Ton nach DIN 12524 2,00 1,000
Gesamtdicke: 35,57 cm
Fenster (nach aufen)
Ist-Zustand | wirmeschutzverglasung Dach | U-Wert: 0,90 Wim*k
Bez.: e Ausr.: W
Bez.:h Ausr.: S
Wand gegen AuBenluft
Ist-Zustand | Aurenwand [ u-wert 0,09 Wim
%l = U-Wert = 0,09 Wim*K Schichtdicke Warmeleitzahl
2 i
g = Bauteilaufbau: Schichtenfolge von innen nach auen s (cm) A (WimK)
2 = 1 Wandbauplatten aus Gips (DIN 18163 - 600 kg/m?) 1,50 0,290
i = 2 Mineral. und pflanzl. Faserdammstoff (WLG 035) 6,00 0,035
i i ; 3 Konstruktionsholz (DIN 12524 - 500 kg/m?) 6,00 0,130
Fl = 4 Polyethylenfolie 0,15 mm (DIN 12524) 0,02 0,330
£ = 5 OSB-Platten (DIN 12524) 1,50 0,130
5 5}" 6 Mineral. und pflanzl. Faserdammstoff (WLG 035) 16,00 0,035
a = 7 Konstruktionsholz (DIN 12524 - 500 kg/m?) 6,00 0,130
= 8 OSB-Platten (DIN 12524) 1,50 0,130
LR 9 Polystyrol PS -Partikelschaum (WLG 032 - > 15 kg/m?) 10,00 0,032
10 Leichtputz ( < 700 kg/m?) 0,50 0,250
Gesamtdicke: 49,02 cm
Fenster (nach auBen)
Ist-Zustand | Wammeschutzverglasung U-Wert: 0,90 W/m?K
Bez.: A Ausr: O
Bez.: B Ausr.: N
Bez.: C Ausr.. W
Bez.: E Ausr.: W
Bez.: F Ausr.: N
Bez.: G Ausr.: W
Bez.:H Ausr.: S
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Objekt: Lange Steige 18, 72280 Dornstetten Neubau MFH Dornstetten

Boden gegen Keller/unbeheizten Raum

IstZustand | Kellerdecke U-Wert: 0,15 W/mK
Bez.: [K]
Wand gegen AuRenluft
IstZustand | Keller unbeheizt - AuRenwand | U-wert: 0,00 WimK
HETE U-Wert = 0,09 Wim*K Schichtdicke ~ Warmeleitzahl
E . -cé
E % Bauteilaufbau: Schichtenfolge von innen nach aulen s (cm) A (WimK)
E 1 Wandbauplatten aus Gips (DIN 18163 - 600 kg/m?) 1,50 0,290
E =1 2 Mineral. und pflanzl. Faserdammstoff (WLG 035) 6,00 0,035
1 3 Konstruktionsholz (DIN 12524 - 500 kg/m?) 6,00 0,130
HES1E] 4 Polyethylenfolie 0,15 mm (DIN 12524) 0,02 0,330
1| 5 OSB-Platten (DIN 12524) 1,50 0,130
1| 6 Mineral und pllanzl. Faserdammstoff (WLG 035) 16,00 0,035
£ 7 Konstruktionsholz (DIN 12524 - 500 kg/m?) 6,00 0,130
3 = 8 OSB-Platten (DIN 12524) 1,50 0,130
e 9 Polystyrol PS -Partikelschaum (WLG 032 - > 15 kg/m?) 10,00 0,032
10 Leichtputz ( < 700 kg/m?) 0.50 0,250
Gesamtdicke: 49,02 cm
Boden gegen Erdreich
Ist-Zustand | Keller unbeheizt - Bodenplatte l U-Wert: 0,15 W/im*K
Bez: [K]
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